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1. INTRODUKTION

1.1 Formal
Denne Installation og betjeningsvejledning forklarer, hvordan man installere, betjener og vedligeholder 5630-004 elektriske aktuatorer.

1.2 Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsforanstaltninger i denne manual skitsere forholdsregler brugeren skal tage for at mindske risikoen for personskade og beskadigelse af
udstyret. Brugeren skal leese disse instruktioner for installation, drift eller vedligeholdelse.

FARE: Henviser til personlig sikkerhed. Advarer brugeren for fare eller skade.

Faren eller uforsigtighed kan resultere i alvorlig personskade eller ded.

ADVARSEL.: Henviser til personlig sikkerhed. Advarer brugeren mod potentielle fare.
Manglende overholdelse af advarsler kan resultere i personskade eller ded.

FORSIGTIG: Leder brugerens opmaerksomhed hen pa generelle forholdsregler, at hvis ikke de
folges, kan resultere i personskade og / eller beskadigelse af udstyret.

2. PRODUKT IDENTIFIKATION
2.1 Produkt identifikation
Aktuatorens meerkeplade er placeret pa den modsatte side af ledningstilslutningen. Maerkepladen indeholder felgende:

2.1.1 Type skilt/meerkeplade

v O DVClogo (trade mark) O Type
P V"Q ELECTRIC ACTUATOR O Model O Nominel strom
D QUARTERTURN ELECTRIC ACTUATOR . X
MODEL: 5630 004 O Strom forsyning O Ekstratilvalg
gg\é\/:ﬁlgc’f%-“zng}/o SEC 1353%'?13}?"1 O Moment O serieNr.
SQEIEADL(;%?RENT. A OPTION: D DI’IﬂStld

Note: Navn pa fabrikken og oprindelsland, péferes ikke meaerkepladen baseret pad OEM.

2.2 Indledende inspektion
Ved modtagelse af aktuatoren, skal brugeren inspicere tilstanden pa produktet og sikre, at produktspecifikation angivet pa maerkepladen, matcher med
det bestilte produkt.

(@] Fiern emaballage omhyggeligt. Underseg produktet for eventuelle synlige skader, som kan veere opstéet under transporten.

(@) Tjek produktspecifikationen med den afgivende ordre. Hvis et forkert produkt er blevet leveret, kontakt da straks din leverander.

2.3 Opbevaring

Aktuatorer skal opbevares i et rent, keligt og tert omrade. Enheden skal opbevares med laget installeret og dbningerne forseglede. Opbevaring skal vaere
fra gulvet, deekket med en stov beskytter. Nar aktuatorer opbevares udenders, skal de opbevares fra jorden, hejt nok til at undga at blive

deekket af vand eller begravet i sne.
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3. GENERELLE OPLYSNINGER OG FUNKTIONER

3.1 Generel information

X

Type 5630-004 elektrisk aktuator er designet til at levere palidelig og effektiv drift af 90° drejeventiler, sasom kugleventiler, butterflyventiler mm.

3.1.1 Performance standard

MAX DRIFT CYKLUS
TYPE UDGANGS TID (Sek.) IEC34-1
MOMENT,Nm 50/60 Hz S4(%)
5630-004 40 10/10 50
3.1.2 Standard teknisk data
Kabinet teethed
Kabinettet

Stremforsyning
Driftsperiode

Motor

Ende kontakter
Ekstra ende kontakter
Moment kontakt
Indikator

Manuel overstyring
Varme element

Kabel indgang
Smering
Omgivelsestemperatur

Udvendig behandling

3.1.3 Arbejdscyklus

SPANDING NOMINEL STR@M (A) 50/60 Hz

MONTERING
1 FASE 1 FASE KG
ISO 5210
AC or DC 110V 230V 24V

85V~265V AC,
FO3, FO4, FO5 0.1A 0.05A 1A 1.2

eller 24 V DC

Vejrbestandig IP67, NEMA 4 & 6

Hoj kvalitet aluminium, korrosionsbestandig
110/ 230V AC 1faset 60/50Hz, 24 V DC
S4 50% / S2 30min (IEC 60034)

DC motor

2 x abne/lukke SPDT, 250V AC 5A nominel
2 x abne/lukke SPDT, 250V AC 5A nominel
Elektronisk sensor max 2A

Kontinuerlig positionsindikator og LED
Manuel knap og handtag

0,5W

1 x PG11 og kabel pa 1,2meter

Moly EP fedt

-20°C ~ + 80°C

Pulverlakeret

Driftcyklus efter IEC60034 - S4 50% / S2 30 min. Overskridelse af aktuatorens driftcyklus kan forarsage termisk overbelastning.

Note: 1) Driftstid i henhold til VDE 0530 / IEC 60034-1.

Kort driftstid S2

Drift tid ved en konstant belastning som er kort, séledes at ter-
misk ligeveegt ikke opnas. Pausen er lang nok til, at maskinen
kaler af til stuetemperatur. Varigheden af den korte tidsopera-

tion er begraenset til 15min (10min, 30min)

3.1.4 Varmelegeme

Ikke kontinuerlig drift S4

Driftcyklus er en sekvens af identiske cykluser, som bestar af
start tid, drift tid med konstant belastning og hviletid. | hvileperi-
oden kan maskinen kele ned, sa termisk ligeveegt ikke opnas.
Den relative on-tid pa S4-25% eller S4-50% er begraenset til
25% og 50%.

Kondensering i aktuatoren er mulig ved store udsving i den omgivende temperatur. Varme element integreret i styreenheden forhindrer dette i

almindelighed.
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3.1.5 Manuel handtag Manuel tryk knap Manuel handtag

3.1.6 Smering
Type 5630-004 er en fuldstaendig lukket enhed med permanent smurt gear (Moly EP Fedt). Nar den er installeret, ber der ikke kreeves yderligere
smoring. Periodisk forebyggende vedligeholdelse vil imidlertid forleenge aktuatorens levetid.

3.2 Eksterne dele til standard model.

POS. UDVENDIGE DELE

1 Top deeksel

2 Hus

3 Kabel indgang (Pg 11) X1 & kabel pa 1.2 meter
4 Aksel (Indvendig stjerne 11mm)

5 Monteringsbase (FO3,F04,FO05)

6 Manuel handtags tilslutning

7 Type plade

8 Deeksel Bolte

9 Indikator

10 Fuld lukket Led Lampe (Red farve)
11 Manuel tryk knap

12 Fuld &ben Led Lampe (B4 farve)

3.3 Interne dele til standard model.

POS. INDVENDIGE DELE

1 Manuel tryk aksel

2 Indikator

3 On/Off PCB & Heater

4 Ekstra - Lukke tilbagemelder kontakt
5 Ekstra - Aben tilbagemelder kontakt
6 Lukke tilbagemelder kontakt

7 Aben tilbagemelder kontakt

8 Fuld lukke Led lampe (BIa)

9 Fuld &ben Led lampe (Rad)

4. INSTALLATION
4.1 Generel information til brug fer installation
Kontroller aktuatorens typeskilt for at sikre korrekt modelnummer, moment udgang, driftshastighed, spaending og kabinet type fer installation eller brug.
Det er vigtigt at kontrollere, at drejningsmomentet pa aktuatoren er passende for ventilens drejningsmoment krav, og at aktuatorens driftscyklus er egnet
til den péateenkte anvendelse.
ADVARSEL: Leaes denne installation og vedligeholdelsesmanual omhyggeligt og fuldsteendigt, for du forseger at installere, betjene eller
& fejlfinding af Type 5630 aktuatoren.

|Know-how makes the difference



X

4.2 Montering af aktuaor
NOTE: Fer montering skal aktuatoren kontrolleres for eventuelle skader. Beskadigede dele skal udskiftes med originale reservedele inden montage.

Montering geres let med ventilakslen, der peger lodret opad. Men montering er ogsa muligt i enhver anden position, aktuatoren kan monteres i enhver
position.
i FORSIGTIGHED: (O Forseyg ikke at arbejde pa din aktuator uden ferst at afbryde den indgéende speending.

(O Brug ikke reb eller kroge p& handtaget med henblik pa at lofte aktuatoren.

4.2.1 Basis viden og detaljer vedr. montering af aktuator
- Aktuator: Fuld lukket

Montering af beslag

Ventil: Fuld lukket

Star Adapter 14mm-—11mm
11mm—9mm

FO4 Bolt Circles(45°)

FO3, FO5 Bolt Circles

& ADVARSEL: FARLIG SPANDING. Serg for, at al indgéende spaending er afbrudt, fer montering pabegyndes.

4.3 Indstilling af induktiv tilbagemelder

DDrej aktuatoren manuelt med handtaget til fuldt lukket position.

Ved hjeelp af en umbarco negle losnes skruen i lukke endestop knasten.
DDrej lukke knasten mod endestop kontakten, indtil kontakten ‘klikker (fig. 1).
DStram skruen med umbaconeglen.

Drej aktuatoren med handtaget manuelt til fuldt aben position.
OVed hjeelp af en umbarco negle lasnes skruen i abne endestop knasten.
DDrej abne knasten mod endestop kontakten, indtil kontakten ‘klikker’ (fig. 2).
DStram skruen med umbarco negle.

& ADVARSEL: FARLIG SPANDING Serg for, at al indgédende spaending er afbrudt f@r indstilling.
FIG. 2 ABEN knast INDSTILLING T

HF ,.-J i Exfraopen UM SW

Open limit switch o — L} ’ﬁ Jose L/M S/W

F‘Extg close UM SAW

Open limit switch cam (counterclockwise)

2mm hexagon socket screw key \*ﬂ»—‘; N
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5. TYPE 5630-004 LEDNINGSDIAGRAM

MAIN POWER (AC or DC)

AUX. CONTACT

2 EXTRA

SWITCHS

MAX. 250VAC 5A

AC 85~265vAC DC +24
VDC/3A oM C 0
" o ©
CLOSE" @ OPEN | COM CLOSE  |OPEN
7

YELLOW |ORANGE [BLACK  |RED BLUE SKY WHITE  |BROWN | GREY PURPLE GREEN

¢ BLUE

a s
SMPS AT A
Or, O

24VDC

PCB 15mA

&ADVARSEL: FARLIG SPAENDING. Ingen spaending ma tilsluttes, for alle justeringer af ledninger og begraensninger er blevet
afsluttet. Nar speending tilsluttes enheden, skal du vaere forsigtig, nar laget ikke er monteret.

6. VEDLIGEHOLDELSE
6.1 Vedligeholdelse
ADVARSEL:

- Afbryd spaendingen til enheden, fer du forseger at udfere vedligehold pa aktuatoren.
- Potentielt hojt tryk Fer du fierner eller demonterer din aktuator, skal du serge for, at ventilen eller anden aktiveret enhed er isoleret og

& ikke under tryk.

Under normale forhold skal inspektion udferes med seks méneders intervaller. Men nér betingelserne er harde, kan hyppigere

Inspektioner veere tilradeligt.

O Sorg for, at aktuatoren er korrekt justeret med ventilen.
O Sorg for at alle ledninger er isoleret og tilsluttet korrekt.
Sorg for, at alle skruer er til stede og speendt.
Sorg for renhed af interne elektriske enheder.
Sorg for, at ledningsforbindelser er korrekt installeret og er torre.
D Kontroller de interne enheder for kondensering.
D Kontroller spaendingen til det interne varme element.

Kontroller indkapslingen af O-ringsteetninger og kontroller, at O-ringene ikke klemmes mellem flangen.

D Kontroller frilobs-mekanismen.
(O Visuelt inspicere &bne/lukke cyklus.
O Undersag identifikationsmeerkerne for slitage, udskift dem om nedvendigt.

& ADVARSEL: Behandel laget med omhu. Flanger mé ikke beskadiges eller snavses til pa nogen made. Undga beskadigelse af laget.

6.2 Veerktoj
O Metrisk unbrakonegle saet x 1
O Skruetraskker saet x 1
O Skiftenagle x 1
D Skruenagle 20mm x 1
O Skruenggle 30mm x 1
O Spidstang x 1
(O Skeevbider x 1
D Multi-meter (AC, DC, Amp, Modstand) x 1
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7. FEJLFINDING

Foelgende instruktioner tiloydes til de mest almindelige problemer under installation og opstart.

SYMPTOMER MULIG ARSAG

Aben i styrekredslobet
Motor vil ikke kere

Isolations fejl i motor

Ingen spaending til aktuatoren Udlgst afbryder/sikring

Spindel péa ventil er forkert smurt

Manuel handhjul er sveer og dreje

Smering af aktuator nedbrudt

Pakning pa ventil er for stram

Ventil blokeret
Ventilen abner eller lukker kun delvis
med motor

Defekt gear/tandhijul
Manuel handhjul vil ikke betjene ventilen

@delagt spindel pa ventil

Motor kere men betjener ikke ventilen Defekt gear

Aktuatoren reagerer ikke

Q@delagt Aksel pa handhjul

Tilbagemelder forkert indstillet

KORRIGERENDE HANDLING

Se ledningsdiagram og kontroller ledninger

Nulstil aforyder/sikring

Smer med anbefalet fedt

Udskift gammelt fedt med anbefalet smeremiddel
Lasne bolte/meatrikker efter behov

Se vedligeholelse af ventil

Tjek indstilling og juster hvis nedvendigt

Udskift ved behov
Udskift ved behov

Reperere eller udskift ved behov

Udskift ved behov

Visuelt inspicer aktuatoren for at kontrollere, at der ikke er sket skader pa enheden under transport eller montage.
Kontroller den linjespeending, der leveres til aktuatoren, Kontrollér, at linjespaendingen svarer til rating pa aktuatorens typeskilt

Kontroller de interne ledninger mod det medfelgende ledningsdiagram for aktuatoren

Kontroller endestop kontakt (justering af knaster)
Aktuatoren far speending, men fungerer ikke

Kontroller den speending, der leveres til aktuatoren, Kontrollér, at linjespaendingen svarer til rating pa aktuatorens typeskilt.
Kontroller, at aktuatormomentet er sterre end ventilmomentet

Kontroller endestop kontakt (justering af knaster)

Kontrollér, at drejningsmoment bryder ikke er aktiveret

Kontroller den mekaniske justering

Kontroller, aktuatoren mod ventilens rotation (standard enheder kerer mod uret for at dbne)
Kontroller for enhver korrosion og kondens, at nogen af de elektriske eller mekaniske anordninger ikke er blevet beskadiet

Kontrollér, at kobling / beslag er korrekt installeret og ikke forarsager nogen binding

Aktuatoren kerer uretmaessigt
Kontroller omgivelsestemperaturen
Kontroller, at driftcyklussen ikke er overskredet
Kontroller manuel overstyring

8. DIMENSIONER

1243

ec
POSITION SWITCH: 4 SPDT SWITCH
1

3
MOUNTING FLANGE: FO3/F04/F05
ace to DIN/ISO5211

N Wire:1200mm

. D15
S42(ON 3337 FO4)
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Dansk Ventil Center A/S

Produkt Liste

@ Kuglehaner

@ Butterfly Ventil - Blodteettende

@ Buitterfly Ventil - Metallisk teettende
@ Skrassedeventiler

@ Kontraventiler

@ Stempelventiler

@ Sadeventiler

Dansk Ventil Center A/S er forpligtet til at opfylde
kundernes behov pa en miligmaessigt forsvarlig og
beeredygtig made, gennem lobende forbedringer af
miljiopreestationer i alle vores aktiviteter.

Dansk Ventil Center A/S
Ferrarivej 14

DK-7100 Vejle
Danmark

TIf.: +45 7572 33 00
Fax: +45 75727515
E-mail: mail@dvcas.dk
Web:  www.dvcas.dk

Spadeventiler

Pneumatiske aktuatorer

Elektriske aktuatorer,

Beslag og koblinger

Mekanisk og ihduktiv:tilbagemelding
Farmaceutiske ventiler

Vaaskestahdsarmaturer

Dansk Ventil Center A/S ligger i den nordlige del af
Europa, i hjertet af Danmark.

Besoag os pa www.dvcas.dk og leere mere om Dansk
Ventil Center A/S og vores produkter.




